
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  Cette	  passerelle	  simule	  une	  ligne	  analogique	  quand	  la	  ligne	  fixe	  n’est	  pas	  disponible	  ou	  
quand	  il	  ne	  convient	  pas	  de	  l’utiliser.	  
Utilisation	  avec	  une	  carte	  SIM	  (non	  fournie).	  
Ligne	  téléphonique	  analogique	  toujours	  prête	  en	  économisant	  le	  coût	  d’une	  ligne	  
analogique.	  
TPE	  et	  Travailleurs	  indépendants	  :	  peut	  servir	  à	  la	  fois	  pour	  les	  appels	  téléphoniques	  et	  
pour	  envoyer	  et	  recevoir	  des	  fax	  en	  utilisant	  le	  fax	  traditionnel	  sans	  installer	  de	  logiciel	  
additionnel	  sur	  le	  pc.	  	  
Il	  vous	  sera	  également	  possible,	  en	  connectant	  le	  port	  USB	  au	  PC,	  	  d’utiliser	  le	  GPRS	  pour	  
envoyer	  et	  recevoir	  des	  mails.	  
Connexion	  facile	  à	  un	  PABX.	  	  
Vous	  pouvez	  bénéficier	  des	  services	  offerts	  par	  l’operateur	  télécom	  GSM	  :	  
Renvoi	  d’appels,	  conférences	  téléphoniques	  …	  	  
Vous	  pourrez	  aussi	  :	  mettre	  en	  attente,	  avoir	  un	  bip	  pour	  un	  appel	  entrant,	  mettre	  en	  attente	  
le	  premier	  appel	  et	  répondre	  au	  second.	  
Il	  est	  équipé	  d’une	  batterie	  interne	  (optionnel)	  garantissant	  sa	  fonctionnalité	  même	  quand	  il	  
n’y	  a	  plus	  de	  courant.	  Un	  avantage	  sécurisant	  augmentant	  la	  fiabilité	  du	  produit.	  

-‐ Remplace,	  simule	  une	  ligne	  téléphonique	  analogique	  classique.	  
-‐ Permet	  d’éviter	  un	  abonnement	  pour	  une	  ligne	  fixe	  
-‐ Baisse	  les	  coûts	  :	  appels	  deviennent	  de	  mobile	  à	  mobile	  (au	  lieu	  de	  fixe	  à	  mobile).	  
-‐ Envoyez	  et	  recevez	  des	  données	  jusqu’à	  85	  Kbps	  

	  

PASSERELLE	  GSM	  ANALOGIQUE	  
Ref.	  :	  32211	  
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Bandes	  de	  Fréquences	  :	   900	  /	  1800	  MHz	  
Poids	  :	   200	  gr	  
Connecteurs	  :	   2	  x	  RJ11	  (voix	  et	  fax),	  SMA,	  port	  USB	  
Antenne	  extérieure	  fournie	  :	   Antenne	  Omnidirectionnelle	  	  
Carte	  SIM	  :	   Plug-‐in	  SIM	  card	  (1,8	  –	  3V	  compatible)	  
Dimensions	  :	  	   115	  x	  80	  x	  45	  mm	  
Température	  de	  fonctionnement	  :	  	   0	  –	  45°C	  
Alimentation	  :	   Input	  :	  100-‐240	  VAC	  /	  50-‐60Hz/	  0,5	  A	  

Output	  :	  12	  VDC	  /	  1.0	  A	  
	  


